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모델명 : HUSS-DZD-□□□

차량 측후방 사각 감지 초음파 센서 시스템

▣ 개 요

• 이 센서 시스템은 차량 운행 중 인접 차로의 사각지대에 있는 차량, 사람, 장애물 등을 감

지하여 경보 한다. 차로 변경을 위하여 방향 지시등을 작동 시 접근 거리에 따라 구별된

경고음을 발생하고 LED를 작동한다. 특히 고속 주행시나 우천시에도 매우 효과적으로 작

동하여 안전운행에 도움을 준다.

▣ 특장점

• 5m 이상의 장거리 감지.

• 거리별 4단계 경보 시스템.

• 2m 이내에 위치한 직경 10Cm 봉형 장애물 감지.

• 고속 주행시 바람 영향에도 안정된 감지 성능.

• 우천 시 등 외부 소음에 강인한 기능 탑재.

• 정차 및 후진 상태에서 초음파 정지 기능.

• 12V (승용차 및 소형 화물, 승합용) 및 24V (중 대형 화물 및 승합 차량용) 전원 사용.

▣ 기본 사양

• 전원 : 10~15V (12V Typical, 승용차) 또는 20~30V (24V Typical, 버스, 트럭, 대형 승합)

• 소비전류 : 30 ~ 40mA 

• 사용 온도 : -30℃ ~ +85℃ (초음파 센서), -30℃ ~ +105℃ (전자 회로)

• 초음파 주파수 : 40kHz (±0.5kHz)

• 물체 감지 각도 (±10%) : 90° (1m), 70° (2m), 55° (4m), 40° (5m)

• 센서 유닛 규격 : Φ 25 x 23 mm

• 센서 장착 Hole : Φ 22mm 

• 컨트롤러 모듈 규격 : 65 x 83 x 23 mm
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▣ 제품 구성

1) 컨트롤러 회로 본체

2) 설치용 메인 케이블

3) 초음파 센서 유닛 (좌,우 2개 1조 구성되며 흑색 또는 백색 선택)

① 부착형

② 매립형

4) LED 표시등 (좌,우 2개 1조)

5) 경고음 발생기 (압전형 Speaker)
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▣ 상세 설명

• 본 초음파 시스템은 최대 감지거리 5.2m로 설정됨. (기존 타사 제품의 2.5m 에 비해
약 2배의 성능)

• 고속 주행 상태에서 바람의 영향에 강인함(현재 150km/h 까지 시험 검증, 추후 고속
실험 예정)

• 우천시 발생하는 소음에 영향을 받지 않는 기능 탑재

• 타 차량이나 보행자 등 장애물과의 거리를 측정하고 단계별로 경고음을 구분 출력.

− 5.2m 이내 : 거리값 관계없이 LED 표시등 실시간 점멸. (일반적인 주변상황 표시)
- 방향지시등 미작동시도 항상 표시. 

− 3.5m 이상 범위 : 경고음 없이 LED 만 점멸 (1차로 건너의 통행차량 및 구조물)
- 위의 5.2m 이내의 경우와 같음 (관심영역)

− 2~3.5m 범위 : 간헐적 단속 경고음 (인접 차로에 차량 출현)

- 삐, 삐. 삐. (주의)

− 1~2m 범위 : 빠른 단속 경고음 (인접 차로에 타 차량 통과 중)

- 삐삐삐삐 (경계)

− 1m 이내 범위 : 연속된 경고음 (매우 근접하여 스쳐감) 

- 삐~~~~~ (위험)

• 경고음은 방향지시등 작동 시에만 발생되고 통상 주행 중에는 LED 만 점멸. 

• 비상 경고등 작동 시에는 경고음 없이 통상 주행상태와 동일.

• 좌회전 또는 우회전 등 서행 회전시 또는 신호대기시 방향지시등을 켜고 브레이크 제
동이 약 5초이상 경과하면 초음파 및 경고음 방출이 중지되는 기능 탑재. 

• 브레이크 해제 즉시 정상 동작.

• 후진시 초음파 및 경고음 방출이 중지되는 기능 탑재.

• 승용차, SUV, 소형 화물 및 소형 승합차량용 12V (10~15V 사용) 및 중 대형 화물 또
는 대형 승합 차량용 24V (20~30V 사용) 구분하여 제공.
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▣ 감지 영역과 감지 거리

▣ 경고음 모드

Stage Distance Sound LED Status

1 3.5 – 5.2 m - 점멸 관심

2 2 – 3.5 m 삐---삐---삐 점멸 주의

3 1 – 2 m 삐. 삐. 삐. 삐. 점멸 경고

4 < 1 m 삐~~~~~~ 점멸 위험

센서

사이드 미러
영역

1m 3.5m2m 5.2m

90°

70°

55°

40°

감지 영역

20~30°
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▣ 시스템 결선도

▣ 센서 설치

• 뒷 범퍼 모서리 부분 측방에서 약간 후방쪽 방향 각도 (20°~30°) 로 장착. 

• 사이드 미러를 통해 관찰 시 인접차로 후방에서 접근하는 차량의 전조등 부분이 시야에

서 완전히 사라지기 전에 경고음 작동하는 상태가 최적 점. (그림 참조)

▣ 기타

• 초음파가 발생되는 기기, 설비 근처 및 돌발적인 충격음 등에 의한 오인식 가능성 있으므

로 참고 요함.

• 본 제품은 운전 보조 장치이므로 과신은 금물이며 반드시 육안 확인 필요함.

컨트롤러

휴즈

+ DC 12V
(24V)

LED. A

LED. B

경고음
발생기

센서. A

센서. B

필터

램프. 전원

방향지시등 A

정지

후진

방향지시등 B
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▣ 제품 라인업

1. HUSS-DZD-12AB : 승용차등 소형차량용 부착형 흑색 센서부

2. HUSS-DZD-12AW : 승용차등 소형차량용 부착형 백색 센서부

3. HUSS-DZD-12PB : 승용차등 소형차량용 매립형 흑색 센서부

4. HUSS-DZD-12PW : 승용차등 소형차량용 매립형 백색 센서부

5. HUSS-DZD-24AB : 트럭등 중대형차량용 부착형 흑색 센서부

6. HUSS-DZD-24AW : 트럭등 중대형차량용 부착형 백색 센서부

7. HUSS-DZD-24PB : 트럭등 중대형차량용 매립형 흑색 센서부

8. HUSS-DZD-24PW : 트럭등 중대형차량용 매립형 백색 센서부

HUSS-DZD-□□□
센서의 색상 ቊB ∶ Black		

W ∶ White

센서의 형상 ቊ
A ∶ Attachement 부착형 								
P ∶ Penetrationሺ관통	매립형ሻ

전원 전압 ൝
12 ∶ 12V	전원사용ሺ소형차용ሻ
24 ∶ 24V	전원사용ሺ대형차용ሻ


