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소개 

주식회사 하기소닉 – 초음파 탐촉자에 관한 선도기술 

다양한 응용을 위한 초음파 탐촉자 

최상의 품질과 서비스 

(주)하기소닉은 1999년 한국표준과학연구원 비파괴평가그룹에서 초음파를 연구했던 연
구원들에 의해 설립되었습니다. 하기소닉은 다년간 초음파 탐촉자에 관한 연구개발을 
수행하여 전문기술을 보유하고 있으며, 정력적으로 연구개발을 수행할 수 있는 능력을 
보유한 벤처 기업입니다.  
당사는 다양한 제품들을 개발 및 생산하고 있으며, 세계시장에서 선진 제품들과 당당히 
경쟁하고 있습니다. 당사 제품의 품질은 포항종합제철(주) 및 신일본제철과 같은 대기업
에 제품을 납품하여 우수성을 인정 받고 있습니다. 또한 당사는 비파괴검사 분야에서부
터 의료분야까지 다양한 분야에 걸쳐 초음파 탐촉자를 공급하고 있습니다.  

(주)하기소닉은 비파괴검사 및 의료분야를 포함한 모든 분야에 실제 적용이 가능하도록 
일반적인 초음파 탐촉자, 특수 탐촉자와 부속품 등을 공급하고 있습니다. 본 카다로그에
서는 광범위한 분야에 사용되는 표준 탐촉자와 그 부속품들을 소개하고 있습니다. 고객
이 특수분야에 적용하기 위해 특별한 제품을 원하신다면, 당사는 특수한 용도의 탐촉자
를 최상의 품질로 공급할 수 있습니다.  

우리회사의 품질 프로그램은 국제품질기준 ISO-9001로부터 인증을 받았으며, 당사는 우
수한 품질의 제품을 시장에 신속하게 공급하고 있습니다.  
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탐촉자 시리즈 

시리즈    대역폭 
% at –6dB 

감도 응 용 

P 

M 

Transducer  Performance 

10∼30% 매우 높음 P 시리즈는 높은 감도를 지니고 있으나 축방향의 분
해능은 떨어 진다.(예: 거친 결정립 및 감쇠가 심한 
재료, 두꺼운 재료, 벌크재의 결함 탐상) 
일반적으로 본 시리즈는 긴 파형 지속시간과 상대적
으로 좁은 주파수 대역폭을 가지고 있다.  

30∼50% 높음 

50∼120% 낮음 B 

M 시리즈는 중간정도의 펄스길이를 지니며, 감도와 
분해능도 중간정도의 특성을 나타낸다.  
본 시리즈는 범용의 비파괴 검사와 일반적인 목적에  
사용되고 있다.   

B 시리즈는 우수한 축 또는 거리분해능을 가지고 
있다.  본 시리즈는 두께 측정 및 표면결함 탐상에 
적합하며, 감도는 P 와 M 시리즈에 비해 떨어진다.   
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 II. 탐촉자  유형 
(각 페이지에 설명) 

V. 장비에 대한 케이블  커넥터 종류 

 
 

 III. 집속 유형 
(수침용 탐촉자) 

VI. 케이블 종류 

IV. 탐촉자에 대한 케이블 커넥터 종류 

Straight BNC Plug 
Right Angle BNC Plug 
Microdot 
Right Angle Microdot 
Straight UHF Plug 
LEMO FFA.1S 
LEMO FFA.00 

SB 
RB 
M 
RM 
SU     
L1 
L0 
 

SB 
SU 
M 
L1       
L0       
BU 

Straight BNC Plug 
Straight UHF Plug 
Microdot 
LEMO FFA.1S 
LEMO FFA.00 
Burndy (UTG Bantam) 

 I. 탐촉자 시리즈 

S        
C 
N 

RG 58/U, 50 Ohm 
RG 174/U, 50 Ohm 
RG 174/U, 50 Ohm, parallel cable 
RG 178/U, 50 Ohm 

58        
174 
P174 
178 

 표준형 접촉식 
 핑거팁 접촉식   
 탈부착 지연선 핑거팁 접촉식  
 보호재 컴비네이션 접촉식 
 표준 사각 
 일체형 사각 
 수침용 
 분리형 
  

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 9 
  

주문법 
1. 고객은 카다로그 상에서 원하는 탐촉자를 선택할 수 있으며, 각 페이지에 탐촉자의 주파수, 크기 등

과 같은 세부 사항들이 표시되어 있습니다.    
2. 고객은 탐촉자 선택 테이블을 이용하여 원하는 탐촉자를 선택할 수 있습니다. 아래를 참조하십시오. 

3. 만약 카다로그 상에 없는 특수탐촉자를 원하는 경우, 당사에 문의 바랍니다.   

초음파 탐촉자 선택 
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시리즈 유형 커넥터  
종류 

P101-RB-S 

초음파 탐촉자 모델 

탐촉자측  
커넥터 

장치측  
커넥터 

케이블 
종류 

케이블-커넥터 종류 

S B - 1 74 - S U 

시리즈 

시리즈 

시리즈 

P 

M 

B 

집속 
유형 

점집속        
원통형 집속 
비접속 



접촉형 초음파 탐촉자 
접촉형 초음파 탐촉자는 일반 초음파검사에 사용되는 1진동자 종파 탐촉자이다.  

주요 특징 :  
▪  모든 탐촉자는 열악한 환경에서 사용할 수 있도록 설계    
▪  모든 탐촉자는 다양한 재료를 검사하는데 사용  
 

응용 : 
▪  결함 탐상 및 두께 측정 
▪  박리의 크기 측정 
▪  재료의 음속 측정 
▪  판재, 빌렛, 봉재, 주조품, 단조품, 압출제품, 금속류와 비금속류 등의 검사 

▪  핑거팁 접촉식 탑촉자는 직각 Microdot 커넥터를  
   가지는 작은 탐촉자 임   
   (이외의 커넥터 제품에 대해서는 문의 바람) 
▪  표면 접근이 어려운 곳을 위한 작은 형태 
▪  스테인리스 케이스  

표준형 접촉형 탐촉자 

Freq. 

(MHz) 

Size 

(inch) 

Part No. 

P M B 

0.5 1.00 P101-RB M101-RB B101-RB 

1.0 1.00 P102-RB M102-RB B102-RB 

2.25 0.75 P103-RB M103-RB B103-RB 

2.25 1.00 P104-RB M104-RB B104-RB 

5.0 0.50 P105-RB M105-RB B105-RB 

5.0 0.75 P106-RB M106-RB B106-RB 

10.0 0.50 P107-RB M107-RB B107-RB 

Element Size(inch) A  (inch) B (inch) 

0.5 1.15 1.50 

0.75 1.40 1.50 

1.0 1.65 1.50 

핑거팁 접촉형 탐촉자 

▪  모든 탐촉자는 최적의 음향 매칭을 위해 세라믹   
   원판, 내구성 및 부식을 방지하기 위한 스텐레스  
   케이스로 구성되어 있음 
▪  스테인리스 케이스와 직각 BNC 커넥터 
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Freq. 

(MHz) 

Size 

(inch) 

Part No. 

P M B 

2.25 0.25  P201-RM  M201-RM  B201-RM 

2.25 10(mm)  P201-5-RM  M201-5-RM  B201-5-RM 

2.25 0.50  P202-RM  M202-RM  B202-RM 

5.0 0.25  P203-RM  M203-RM  B203-RM 

5.0 10(mm)  P203-5-RM  M203-5-RM  B203-5-RM 

5.0 0.50  P204-RM  M204-RM  B204-RM 

10.0 0.25  P205-RM  M205-RM  B205-RM 

10.0 10(mm)  P205-5-RM  M205-5-RM  B205-5-RM 

10.0 0.50  P206-RM  M206-RM  B206-RM 

Element Size(inch) A(inch) B(inch) 

0.25 0.50 0.66 

10(mm) 15(mm) 17(mm) 

0.50 0.75 0.66 



탈부착형 지연선 핑거팁 접촉형 탐촉자 

탈부착형 지연선 핑거팁 접촉형 탐촉자는 얇은 재료의 결함 검출 및 두께 측정위해 특별히 설계되었
다.  

주요 특징 :  
▪  지연선 탐촉자는 표면 분해능이 우수 
▪  고주파수는 분해능을 향상 시킴 
▪  지연선 탐촉자는 얇은 재료의 검사 및 작은 결함의 탐상 능력을 향상 시킴 

  
응용 : 
▪  정밀 두께 측정 
▪  결함 탐상 
▪  제한된 접촉 면적을 가지는 부품 검사 

Freq. 

(MHz) 

Size 

(inch) 

Part No. 

P M B 

2.25 0.25 P301-RM M301-RM B301-RM 

2.25 0.50 P302-RM M302-RM B301-RM 

5.0 0.25 P303-RM M303-RM B301-RM 

5.0 0.50 P304-RM M304-RM B301-RM 

10.0 0.25 P305-RM M305-RM B301-RM 

10.0 0.50 P306-RM M306-RM B301-RM 

Element 

Size(inch) 

A 

(inch) 

B 

(inch) 

C 

(inch) 

0.25 0.51 0.835 0.30 

0.50 0.875 1.375 0.595 ▪  모든 지연재 탐촉자는 직각 Microdot 커넥터
를 가짐 (Straight Microdot 와 그 이외의 커넥터 
제품에 대해서는 문의 바람) 
▪ 스테인리스 케이스  
▪ 모든 탐촉자는 실온 지연선을 가짐  
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접촉형 초음파 탐촉자는 일반 초음파검사에 사용되는 1진동자 종파 탐촉자이다.  

접촉형 초음파 탐촉자 



보호재 컴비네이션 접촉형 초음파 탐촉자  

보호재 컴비네이션 접촉형 초음파 탐촉자는 1진동자를 지닌 종파 탐촉자이며, 하나의 탐촉자에 3

종류(박판, 뚜껑, 지연선)의 보호막을 사용할 수 있도록 설계되어 있다.   

주요 특징 :  
▪  탐촉자는 탈부착이 가능한 3종류의 보호막을 사용 
▪  케이스는 지연선, 보호 박판, 뚜껑에 따라 쉽게 탈부착 
▪  모든 모델은 BNC 커넥터 임 
  

응용 : 
▪  두께 측정 
▪  결함 탐상 
▪  판재, 빌렛, 봉재, 단조품 검사 

Freq. 

(MHz) 

Size 

(inch) 

Part No. 

P M 

1.0 0.5 P401-SB M401-SB 

1.0 1.0 P402-SB M402-SB 

2.25 0.5 P403-SB M403-SB 

2.25 1.0 P404-SB M404-SB 

5.0 0.5 P405-SB M405-SB 

Element 

Size(inch) 

A 

(inch) 

B 

(inch) 

C 

(inch) 

0.5 0.75 1.20 0.94 

1.0 1.25 1.20 1.44 

부속품 

Part No. 

Transducer Element Diameter(inch) 

0.5 1.0 

판재 (Pkg. Of 12 pcs) HM-01 HM-02 

뚜껑 (Pkg. Of 12 pcs) HW-01 HW-02 

지연선 1.0″ long HD-01 HD-02 

지연선 1.5″ long HD-03 HD-04 

고온용 지연선 1.0″ long HD-05 HD-06 

고온용 지연선 1.5″ long HD-07 HD-08 
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접촉형 초음파 탐촉자는 일반 초음파검사에 사용되는 1진동자 종파 탐촉자이다.  

접촉형 초음파 탐촉자 

Element 

Size(inch) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

1.0 59.0 33.0 29.0 45.0 

Freq. 

(MHz) 

Size 

(inch) 

Part No. 

P M 

1.0 1.0 P421-L M421-L 

2.0 1.0 P422-L M422-L 

4.0 1.0 P423-L M423-L 

5.0 1.0 P424-L M424-L 



사각 초음파 탐촉자 

표준형 사각 탐촉자와 쐐기 
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Freq. 

(MHz) 

Size 

(inch) 

Part No. 

P M B 

0.5 0.5 ⅹ1.0 P501-SB M501-SB B501-SB 

1.0 0.5 ⅹ1.0 P502-SB M502-SB B502-SB 

2.25 .75ⅹ.75 P503-SB M503-SB B503-SB 

2.25 0.5 ⅹ1.0 P504-SB M504-SB B504-SB 

5.0 0.5 ⅹ1.0 P505-SB M505-SB B505-SB 

사각 초음파 탐촉자는 시험체에 굴절된 횡파와 종파를 입사 시키기 위하여 쐐기를 사용하는  
1진동자 탐촉자이다.  

주요 특징 :  
▪  탐촉자와 쐐기의 탈부착을 위해서 나사를 사용하고 있으며, BNC 커넥터를 사용  
  

응용 : 
▪  결함 검출과 sizing    
▪  파이프, 튜브, 주조품, 단조품, 가공품, 구조물의 용접결함 및 균열 검사 

Element Size(inch) 

(inch) .75ⅹ.75 0.5ⅹ1.0 

A 0.85 0.725 

B 1.25 1.51 

C 0.75 0.75 

D 1.00 1.31 

WSR wedge  

AWS wedge  

WSR(Serrated Wedge)  
쐐기는 표준 사각탐촉자에 
사용되며, 우수한 신호/잡음 
비를 나타냄  

AWS 쐐기는 AWS 탐촉자
를 위해 특별히 “Snail” 쐐기
로 설계되었고, 우수한  
신호/잡음 비를 나타냄  

A B C D 

30 ° 1.30″ 1.30″ 1.60″ 0.76″ 

45 ° 1.30″ 1.41″ 1.60″ 0.78″ 

60 ° 1.30″ 1.50″ 1.60″ 0.67″ 

70 ° 1.35″ 1.77″ 1.60″ 0.85″ 

90 ° 1.20″ 1.34″ 1.60″ - 

A B C D E F 

45 ° 1.99″ 0.89″ 1.74″ 0.50″ 0.87″ 1.25″ 

60 ° 1.98″ 0.69″ 1.97″ 0.50″ 0.91″ 1.25″ 

70 ° 1.88″ 0.77″ 1.88″ 0.50″ 0.93″ 1.25″ 



일체형 사각 
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(I) IWA (Integrated Wedge Angle Beam)-일체형 대형 사각 

(III) MIWA (Miniature Integrated Type Wedge Angle Beam)-일체형 소형 사각 

주요 특징 :  
▪  우수한 신호/잡음 비 또는 반복성이 요구되는 곳에 사용 
▪  일체형 소형 사각은 접근이 제한되는 곳에 사용  
▪  모든 탐촉자는 LEMO 커넥터를 사용 

비합금 및 저합금강으로 만들어진 큰 제품 검사에 사용  
(예, 두꺼운 벽을 가진 컨테이너, 축, 두꺼운 용접제품) 

컨테이너 및 보일러의 용접부 검사에 많이 사용되며, 특히 
나사, 볼트, 응력이 집중되는 가공부의 균열 탐상에 사용. 
또 부식 탐상과  파이프 라인에서 용접 이음매 검사에 사용  

사각 초음파 탐촉자 
사각 초음파 탐촉자는 시험체에 굴절된 횡파와 종파를 입사 시키기 위하여 쐐기를 사용하는  
1진동자 탐촉자이다.  

(II) SIWA (Small Integrated Wedge Angle Beam)-일체형 사각 

근거리 분해능이 우수하고 지향성이 좋아 다양한 테스트 
도구로 사용. 전체적인 크기도 수동 테스트에 이상적  

Part No. Element Size(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) 

IWA 20ⅹ22 45 5 53.5 29 

MIWA 8ⅹ9 22 2 24 14 

SIWA 14ⅹ14 31 3 37 21.5 

Part No. 
Freq. 

(MHz) 

Angle 

(°) 

Size 

(mm) 

Part No. 

P M B 

IWA 2 45/60/70 20 ⅹ22 P551-L M551-L B551-L 

MIWA 4 45/60/70 8 ⅹ9 P552-L M552-L B552-L 

SIWA 2 45/60/70 14ⅹ14 P553-L P553-L P553-L 

SIWA 5 45/60/70 14ⅹ14 P554-L P554-L P554-L 



분할형 초음파 탐촉자는 1개의 탐촉자에 송신용 및 수신용 진동자를 따로 배치하고 있으며, 음향 
분할면에 의해 진동자가 분리되어 있다. 따라서 교축점(송수신진동자 중심축의 교점)에서의 에코높
이는 최대가 되고 이곳을 벗어나면 에코높이가 급격히 저하한다.  
본 탐촉자는 근거리 결함의 검출이나 두께측정에 사용되고, 신호/잡음비가 1진동자 탐촉자에 비해 
우수하다.    

분할형 초음파 탐촉자 
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분할형 초음파 탐촉자 

Element  

Size(inch) 

A 

(inch) 

B 

(inch) 

C 

(inch) 

0.25 0.36 1.00 0.78 

0.375 0.47 1.00 0.78 

0.50 0.60 1.00 0.78 

Element 

Size(inch) 

A 

(inch) 

B 

(inch) 

C 

(inch) 

0.25 0.38 1.00 0.78 

0.375 0.50 1.00 0.78 

0.50 0.62 1.00 0.78 

Freq. 

(MHz) 

Size 

(inch) 

Part No. 

P M B 

1.0 0.5 P901 M901 B901 

2.25 

0.25 P902 M902 B902 

0.375 P903 M903 B903 

0.5 P904 M904 B904 

5.0 

0.25 P905 M905 B905 

0.375 P906 M906 B906 

0.5 P907 M907 B907 

10.0 0.25 P908 M908 B908 

Freq. 

(MHz) 

Size 

(inch) 

Part No. 

P M B 

1.0 0.5 P911 M911 B911 

2.25 

0.25 P912 M912 B912 

0.375 P913 M913 B913 

0.5 P914 M914 B914 

5.0 

0.25 P915 M915 B915 

0.375 P916 M916 B916 

0.5 P917 M917 B917 

10.0 0.25 P918 M918 B918 

주요 특징 :  
▪  근거리 분해능 우수 
▪  스텐레스 케이스  
▪  모든 탐촉자는 Microdot 커넥터를 사용   
응용 : 
▪  두께 측정 및 부식 측정    
▪  주조, 단조물의 적층, 균열, 기공 검출 



수침용 초음파 탐촉자 
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1진동자 수침용 초음파 탐촉자는 수동, 반자동, 자동주사 시스템에 범용으로 사용되는 종파 탐촉자
이다.  

표준형 

주요 특징 :  
▪  접촉 탐촉자와 비교하여 우수한 근접 표면 분해능 
▪  점집속 또는 원통형 집속은 음향렌즈를 사용  
▪  집속거리가 명시 
▪  모든 탐촉자는 부식을 방지하기 위하여 스테인리스 케이스로 구성 
 

응용 : 
▪  자동주사 
▪  실시간 두께 측정 
▪  파이프, 봉재, 튜브, 판재 등에서의 고속 결함 탐상     
▪  Time-of-flight와 진폭을 기초로 한 이미징 
▪  재료분석 및 속도측정 

Element Size(inch) A 

(inch) 

B 

(inch) 

0.375 0.63 1.55 

0.5 0.63 1.55 

1.0 1.25 1.82 

Freq. 

(MHz) 

Size 

(inch) 
Focus 

Part No. 

P M B 

1.0 0.5 S/C/N P701-SU M701-SU B701-SU 

1.0 1.0 S/C/N P702-SU M702-SU B702-SU 

2.25 0.5 S/C/N P703-SU M703-SU B703-SU 

2.25 1.0 S/C/N P704-SU M704-SU B704-SU 

5.0 0.375 S/C/N P705-SU M705-SU B705-SU 

5.0 0.5 S/C/N P706-SU M706-SU B706-SU 

집속형태: S=구형, C=원통형, N=비 접속 

▪  모든 탐촉자는 방수용 UHF 커넥터를 사용 
▪  다른 커넥터는 특별 주문  



수침용 초음파 탐촉자 
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1진동자 수침용 초음파 탐촉자는 수동, 반자동, 자동주사 시스템에 범용으로 사용되는 종파 탐촉자
이다.  

주요 특징 :  
▪  접촉 탐촉자와 비교하여 우수한 근접 표면 분해능 
▪  점집속 또는 원통형 집속은 음향렌즈를 사용  
▪  집속거리가 명시 
▪  모든 탐촉자는 부식을 방지하기 위하여 스테인리스 케이스로 구성 
 

응용 : 
▪  자동주사 
▪  실시간 두께 측정 
▪  파이프, 봉재, 튜브, 판재 등에서의 고속 결함 탐상     
▪  Time-of-flight와 진폭을 기초로 한 이미징 
▪  재료분석 및 속도측정 

슬림형 

Freq. 

(MHz) 

Size 

(inch) 
Focus 

Part No. 

P M B 

2.25 0.25 S/C/N P731-M M731-M B731-M 

5.0 0.25 S/C/N P732-M M732-M B732-M 

10.0 0.25 S/C/N P733-M M733-M B733-M 

▪  소형의 슬림형 탐촉자는 탐촉자의 크기가  
   제한되는 수침용에 사용하도록 설계 
▪  모든 탐촉자는 Microdot 커넥터를 사용 

Element Size(inch) A (inch) B (inch) 

0.25 0.38 1.45 

집속형태: S=구형, C=원통형, N=비 접속 

Freq. 

(MHz) 

Size 

(inch) 
Focus 

Part No. 

P M B 

1.0 0.25 S/C/N P751 M751 B751 

2.25 
0.125 S/C/N P752 M752 B752 

0.25 S/C/N P753 M753 B753 

5.0 
0.125 S/C/N P754 M754 B754 

0.25 S/C/N P755 M755 B755 

10.0 
0.125 S/C/N P756 M756 B756 

0.25 S/C/N P757 M757 B757 

Element Size(inch) A (inch) B (inch) 

0.125 0.20 0.28 

0.25 0.39 0.28 

소형 

▪ 고정 케이블 
▪ 결함 탐상 및 두께 측정 
▪ 소형이므로 좁은 공간에서 작업이 용이  

집속형태: S=구형, C=원통형, N=비 접속 



고주파수 폴리머 탐촉자 
고주파수 폴리머 탐촉자는 광대역 특성을 가지며 일반 탐촉자에 비해 고분해능이다. 더욱이 폴리
머의 임피던스가 물과 비슷하므로 음향에너지를 잘 전달하는 특징이 있다.  

폴리머 소자를 사용한 고주파수 점집속형 탐촉자 

▪  모든 탐촉자는 UHF 커넥터 또는 직각 Microdot 커넥터 
▪  케이블 : RG-174 
▪  스테인리스 케이스 

주요 특징 :  
▪  광대역 특성은 우수한 축상 분해능을 제공  
▪  주파수 영역은 40120MHz 
▪  매우 작은 직경으로 빔 집속이 가능  
▪  수침 및 집속형 
 

응용 : 
▪  초음파 현미경   
▪  반도체 패키징 시편의 실시간 및 신속한 검사 가능 
▪  미소기공과 미소결함에 대해 고분해 결함 탐상 가능 
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Part No. A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) Freq. (MHz) 

B751-SU 20.0 40.0 14.0 18.5 40 

B752-SU 20.0 40.0 14.0 18.5 80 



주요 특징 :  
▪  송수신 진동자가 분리  
▪  고정 케이블 
▪  결함 탐상 및 두께 측정 
▪  소형이므로 좁은 공간에서 작업이 용이  
▪  두께 측정범위는 0.068 inch (1.5200 mm) 

Part No. 
A  

(mm) 

B 

(mm) 

C  

(mm)  

D  

(mm) 

Freq. 

(MHz) 

971-SB 9.6 5.0 5.0 13.0 5 

▪  케이블 : RG-178, 커넥터 : BNC    
▪  스테인리스 케이스(SUS304) 
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두께 측정용 초음파 탐촉자는 두께를 정밀하게 측정하기 위하여 1진동자 및 2진동자 접촉 
탐촉자로 설계되어 있다. 

두께 측정용 초음파 탐촉자 



후판 자동 탐상용 분할형 초음파 탐촉자(I) 

Part No. A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) 
Tolerance

(mm) 
Freq. (MHz) Temperature Range 

M951-L1 

36.0 6.0 4.5 23.0 14.0 30.0 
+0 

-0.1 
5 

≤ 60℃ 

M951H-L1-S 

M951H-L1-L 

M951H-M 

≤ 110℃ 

M952-L1 
33.0 16.0 4.5 23.0 18.0 14.0 

+0 

-0.1 
5 

≤ 60℃ 

M952H-L1 ≤ 110℃ 

M954-L1 
36.0 6.0 4.5 23.0 14.0 30.0 

+0 

-0.1 
2.25 

≤ 60℃ 

M954H-L1 ≤ 110℃ 

주요 특징 :  
▪  크기 2mm 이상, 깊이 370mm 영역의 결함 탐상 가능 
▪  케이블 : RG-174, 평행 케이블 
▪  황동 케이스 

M952 

특수탐촉자 
특수탐촉자는 특별한 목적의 초음파검사에 사용하는 탐촉자로 탐촉자의 케이스, 진동자의 크기 및 
형태, 커넥터의 종류 및 위치 등을 고객의 요구에 따라 제작하였다. 본 탐촉자는 고객의 검사 환경
에 따라 사용주파수, 분해능, 감도, 대역폭, 집속거리 등과 같은 전기적 및 음향적 특성을 고려하여 
설계되었다.  
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M951 

M954 



Part No. A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) 
Freq. 

(MHz) 

M963-BU 4.8 19.0 34.0 24.0 28.0 14.0 5 

M964-L1 4.5 12.0 25.0 24.0 29.0 15.0 5 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 

주요 특징 :     
▪  크기 2mm 이상, 깊이 370mm 영역의 결함 탐상이 가능 
▪  케이블 : RG-174, 평행 케이블 
▪  스테인리스 케이스(SUS304) 

M963 

M964 

후판 자동 탐상용 분할형 초음파 탐촉자(II) 

특수탐촉자 
특수탐촉자는 특별한 목적의 초음파검사에 사용하는 탐촉자로 탐촉자의 케이스, 진동자의 크기 및 
형태, 커넥터의 종류 및 위치 등을 고객의 요구에 따라 제작하였다. 본 탐촉자는 고객의 검사 환경
에 따라 사용주파수, 분해능, 감도, 대역폭, 집속거리 등과 같은 전기적 및 음향적 특성을 고려하여 
설계되었다.  



Part No. A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) 
Freq.  

(MHz) 

RD4M30D 

(M941-L1) 
5.0 34.0 60.0 30.0 4 

▪  Lemo 커넥터 : FFA.00 / FFA.1S 
▪  다른 connector는 특별 주문 
▪  케이블 : RG-174, 평행 케이블 
▪  황동 케이스 

 
 
 
 
 
 
 
 

주요 특징 :     
▪ 결함 탐상 및 두께 측정 
▪ 우수한 근거리 분해능  
▪ 종파에 의한 수직 탐상 
 

응용 :  
▪ 후판의 반자동 검사 
▪ 잔여 벽 두께 측정 
▪ 주단조품의 기공, 개재물, 균열, 박리 탐상 
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후판 반자동 탐상용 분할형 초음파 탐촉자 

특수탐촉자 
특수탐촉자는 특별한 목적의 초음파검사에 사용하는 탐촉자로 탐촉자의 케이스, 진동자의 크기 및 
형태, 커넥터의 종류 및 위치 등을 고객의 요구에 따라 제작하였다. 본 탐촉자는 고객의 검사 환경
에 따라 사용주파수, 분해능, 감도, 대역폭, 집속거리 등과 같은 전기적 및 음향적 특성을 고려하여 
설계되었다.  



 
 
MODEL : P711 
 
주요 특징 및 응용 : 
▪  주파수: 15MHz 
▪  열연 압연 공정에서 압연재 표면 품질(거칠기) 검사 
▪  초음파의 송수신을 위해 1진동자를 사용함 
▪  용접부, 파이프, 바, 튜브 등의 정밀 결함 탐상 
▪  Time-of-flight와 진폭을 기초로 한 이미징 

▪  수직 입사되는 종파를 이용하여 주사  
▪  스테인리스 케이스(SUS304) 
 
 

17 

열연 롤 자동 탐상용 수침형 초음파 탐촉자 

특수탐촉자 
특수탐촉자는 특별한 목적의 초음파검사에 사용하는 탐촉자로 탐촉자의 케이스, 진동자의 크기 및 
형태, 커넥터의 종류 및 위치 등을 고객의 요구에 따라 제작하였다. 본 탐촉자는 고객의 검사 환경
에 따라 사용주파수, 분해능, 감도, 대역폭, 집속거리 등과 같은 전기적 및 음향적 특성을 고려하여 
설계되었다.  

수동 용접부 검사용 분할형 초음파 탐촉자 

MODEL : P931  
 

주요 특징 및 응용: 
▪  주파수: 1MHz 
▪  결정립이 거친 오스테나이트계 스테인레스강 검사에 사용 
▪  파이프나 압력용기의 자동검사에 사용 
▪  결함 탐상 및 sizing 
▪  스테인리스 케이스(SUS304) 
▪  커넥터: Microdot 

원자력발전소의 파이프나 압력용기의 용접부 검사에 사용된다.  

철강생산라인 열연 압연 공정에서 압연재 표면 품질(거칠기)검사에 사용되는 수침형 초음파이다. 



특수탐촉자 
특수탐촉자는 특별한 목적의 초음파검사에 사용하는 탐촉자로 탐촉자의 케이스, 진동자의 크기 및 
형태, 커넥터의 종류 및 위치 등을 고객의 요구에 따라 제작하였다. 본 탐촉자는 고객의 검사 환경
에 따라 사용주파수, 분해능, 감도, 대역폭, 집속거리 등과 같은 전기적 및 음향적 특성을 고려하여 
설계되었다.  

철도 레일 자동 탐상용 사각 / 분할형 탐촉자 

MODEL :  
- RIA1 : 3MHz, 35 
- RIA2 : 2MHz, 70 
 
주요 특징 및 응용 :     
▪  사각탐촉자의 쐐기로는 플라스틱 사용 
▪  초음파의 송수신을 위해 1진동자 사용 
▪  경사로 입사시키는 횡파를 이용하여 주사 
▪  고분해능과 우수한 결함 검출능 
▪  케이블 : RG 174, 커넥터 : BNC (P-316/U) 
▪  주조품, 단조품, 가공품, 구조물의 용접결함 및 균열 검사 
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Accessories 

MODEL : RID 
 
주요 특징 및 응용 ::    
▪  주파수: 4MHz 
▪  분할형 송수신 진동자 
▪  경사로 입사시키는 횡파를 이용하여 주사 
▪  고분해능과 우수한 결함 검출능 
▪  케이블 : RG 174, 커넥터 : BNC (P-316/U) 

Description Material & Spec. Remark 

1. Shoe P •  사각 및 분리형에 동일하게 적용 

 
•  별도로 주문 가능 
 
•  자동검사용 취구 

2. Sealer Rubber 

3. Probe holder  Aluminum 

RID 

3종의 철도 레일 자동 탐상용 초음파 탐촉자는 레일의 안전진단을 위하여 레일 탐상차 좌우
에 장착 되여 레일 표면 및 내부에 있는 결함 유무나 결함의 종류를 검출한다.  

RIA1 

RIA2 



철도 레일 수동 탐상용 사각 / 분할형 탐촉자 
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특수탐촉자 
특수탐촉자는 특별한 목적의 초음파검사에 사용하는 탐촉자로 탐촉자의 케이스, 진동자의 크기 및 
형태, 커넥터의 종류 및 위치 등을 고객의 요구에 따라 제작하였다. 본 탐촉자는 고객의 검사 환경
에 따라 사용주파수, 분해능, 감도, 대역폭, 집속거리 등과 같은 전기적 및 음향적 특성을 고려하여 
설계되었다.  

MODEL :  
- RIMA1 : 2MHz, 45 
- RIMA2 : 2MHz, 70 
 
주요 특징 및 응용 ::    
▪  사각탐촉자의 쐐기로는 플라스틱 사용 
▪  초음파의 송수신을 위해 1진동자 사용 
▪  경사로 입사시키는 횡파를 이용하여 주사 
▪  고분해능과 우수한 결함 검출능 
▪  케이블 : RG 174, 커넥터 : GR  

MODEL : RIMD 
 
주요 특징 및 응용 ::    
▪  주파수: 5MHz 
▪  분할형 송수신 진동자 
▪  고분해능과 우수한 결함 검출능 
▪  케이블 : RG 174, 커넥터 : GR  

3종의 철도 레일 수동 탐상용 초음파 탐촉자는 초음파 레일 탐상차로 검출한 결함 데이터를 
기준으로 보다 정밀한 체크를 하는 카트형 수동탐상용 레일탐상기에 장착 되어 레일 표면 
및 내부에 있는 결함을 탐상하는데 사용하게 된다.  

RIMD 

RIMA2 

RIMA1 



기차 차축과 휠 자동 검사용 사각 / 수직 탐촉자 
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특수탐촉자 
특수탐촉자는 특별한 목적의 초음파검사에 사용하는 탐촉자로 탐촉자의 케이스, 진동자의 크기 및 
형태, 커넥터의 종류 및 위치 등을 고객의 요구에 따라 제작하였다. 본 탐촉자는 고객의 검사 환경
에 따라 사용주파수, 분해능, 감도, 대역폭, 집속거리 등과 같은 전기적 및 음향적 특성을 고려하여 
설계되었다.  

MODEL :  
- TXA1 : 2MHz, 45 
- TXA2 : 2MHz, 17 
 
주요 특징 및 응용 :     
▪  경사로 입사시키는 횡파를 이용하여 주사 
▪  초음파의 송수신을 위해 1진동자를 사용  
▪  고 분해능과 우수한 결함 탐상능 
▪  스테인리스 케이스(SUS304)  
▪  파이프, 튜브, 주조품, 단조품, 구조물의 용접결함 및 균열 검사 
▪  사각탐촉자의 쐐기로는 플라스틱 사용 
▪  케이블 : RG 174, 커넥터 : UHF 

MODEL : TXN1 
 
주요 특징 및 응용 ::    
▪  주파수: 2MHz 
▪  수직 입사시키는 종파를 이용하여 주사 
▪  초음파의 송수신을 위해 1진동자를 사용  
▪  고 분해능과 우수한 결함 탐상능 
▪  스테인리스 케이스(SUS304)  
▪  파이프, 튜브, 주조품, 단조품, 구조물의 용접결함 및 균열 검사 
▪  수직탐촉자의 쐐기로는 플라스틱 사용 
▪  케이블 : RG 174, 커넥터 : LEMO  

수직 탐촉자는 기차 차축 길이 부분의 내부 결함 및 재질의 감쇄 측정에 사용되고 사각탐촉
자는 차축과 휠 접합부위의 결함 및 균열 여부를 탐상하도록 설계되었으며 곡률을 가지고 
있다.  

TXA2 

TXA1 

TXN1 



  원전 탐상용 수침형 탐촉자 

MODEL : IPAP 
 
주요 특징 및 응용 :  
▪  주파수: 2.25MHz 
▪  초음파의 송수신을 위해 1진동자를 사용  
▪  수침 집속형  
▪  수직 입사시키는 종파를 이용하여 주사 
▪  케이블 : RG 174, 커넥터 : Microdot 
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핵 연료봉 검사용 수침형 탐촉자 

특수탐촉자 
특수탐촉자는 특별한 목적의 초음파검사에 사용하는 탐촉자로 탐촉자의 케이스, 진동자의 크기 및 
형태, 커넥터의 종류 및 위치 등을 고객의 요구에 따라 제작하였다. 본 탐촉자는 고객의 검사 환경
에 따라 사용주파수, 분해능, 감도, 대역폭, 집속거리 등과 같은 전기적 및 음향적 특성을 고려하여 
설계되었다.  

MODEL : IPNF 
 
주요 특징 및 응용 : 
▪  주파수: 10MHz 
▪  pitch-catch 방식에 의한 초음파검사 
▪  수직 입사시키는 종파를 이용하여 주사 
▪  케이블 : UT-20  
▪  스테인리스 케이스(SUS304)  

파이프 내부 검사용 사각 탐촉자 

MODEL :  
- T1-1 : 2.25MHz, 60 
- T1-2 : 2.25MHz, 60 
- T1-3 : 2.25MHz, 88 
 
주요 특징 및 응용 :: 
▪  사각탐촉자의 쐐기로는 플라스틱 사용 
▪  경사 입사시키는 횡파를 이용하여 주사 
▪  케이블 : RG 178, 커넥터 : Microdot 

Transmitter와 Receiver가 한 쌍으로 핵 연료봉 내부의 결함의 Pitch-catch 방식으로 검사한
다.  

파이프 속에 삽입되어 지지봉을 사용하여 탐상한다. 횡파를 사용하며 굴절각은 60도와 표
면파 2가지가 있다.  



자동차 부품 온라인 검사용 수침형 탐촉자 

MODEL :  
- IPAC1 : 10MHz, 초점거리-90mm, 점 집속  
- IPAC2 : 10MHz, 초점거리-30mm, 점 집속 

- IPAC3 : 10MHz, 초점거리-30mm, 점 집속 

- IPAC4 : 10MHz, 초점거리-20mm, 점 집속 

- IPAC5 : 10MHz, 초점거리-20mm, 점 집속 

 
주요 특징 및 응용 :     
▪  초음파의 송수신을 위해 1진동자를 사용 
▪  용접부, 파이프, 바, 튜브 등의 고속 결함 탐상 
▪  Time-of-flight와 진폭을 기초로 한 이미징 
▪  수직 입사시키는 종파를 이용하여 주사 
▪  수침 집속형  
▪  스테인리스 케이스(SUS304)  
▪  케이블 : RG 174, 커넥터 : LEMO 
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특수탐촉자 
특수탐촉자는 특별한 목적의 초음파검사에 사용하는 탐촉자로 탐촉자의 케이스, 진동자의 크기 및 
형태, 커넥터의 종류 및 위치 등을 고객의 요구에 따라 제작하였다. 본 탐촉자는 고객의 검사 환경
에 따라 사용주파수, 분해능, 감도, 대역폭, 집속거리 등과 같은 전기적 및 음향적 특성을 고려하여 
설계되었다.  

선재 온라인 검사용 수침형 탐촉자 

MODEL :  
- IPL1 : 5MHz, transmitter 
- IPL2 : 5MHz, receiver 
- IPL3 : 5MHz, transmitter 
- IPL4 : 5MHz, receiver 
 
주요 특징 및 응용 ::    
▪  투과법 사용 
▪  판재, 봉재, 선재의 고속 결함 탐상 
▪  수직 입사시키는 종파를 이용하여 주사 
▪  수침용 탐촉자 
▪  스테인리스 케이스(SUS304)  
▪  케이블 : RG 174, 커넥터 : LEMO 

자동차 부품의 각종 용접부위의 건전성을 실시간으로 평가한다. 주파수는 10MHz이며, 
용접부위에 따라 굴절각 및 집속거리 등이 달라진다.   

Pitch-Catch 방식으로 선재의 결함을 수침식으로 탐상하며, 선재의 형상에 따라 
transmitter와 receiver가 선택되어 사용된다. 



Product Name: HPK Ultrasonic Multi Transducer 
Model : B955-L1 

특수탐촉자 

특수탐촉자는 특별한 목적의 초음파검사에 사용하는 탐촉자로 탐촉자의 케이스, 진동자의 크기 및 
형태, 커넥터의 종류 및 위치 등을 고객의 요구에 따라 제작하였다. 본 탐촉자는 고객의 검사 환경
에 따라 사용주파수, 분해능, 감도, 대역폭, 집속거리 등과 같은 전기적 및 음향적 특성을 고려하여 
설계되었다.  

 
 
 
 
 
 
 
 

주요 특징 :     

  분리형 탐촉자[TR probe] 

  케이블 : 1.2m, 커넥터 : LEMO(FFA)x3, LEMO(PCA)x1 

Part  No. A(mm) B(mm) C(mm) Freq.  (MHz) Temperature Range 

M955-1 65 25 53.7 5 ≤ 100℃ 



의료용 초음파 탐촉자 

골밀도 진단용 수침형 탐촉자 

MODEL :  
- IPBD1 : 0.5MHz 
- IPBD2 : 0.5MHz, 점 집속 

 
주요 특징 및 응용 :   
▪  종골의 밀도 측정이 가능 
▪  골질의 분포를 스캐닝하여 입체 영상화 
▪  Pitch-catch 방식에 의한 초음파검사 
▪  고 분해능과 우수한 결함 탐상능 
▪  뼈의 골다공증 검사 
▪  평면 및 점 집속 타입의 2가지 종류 
▪  케이블 : RG 174, 커넥터 : BNC 

본 탐촉자는 종골에서 초음파의 감쇠 및 속도 특성을 측정하여 골밀도를 측정 할 수 있도록 설계되
었다. 또, 집속형 탐촉자로 뼈의 강도 즉, 골질의 분포를 스캐닝하여 보다 정확하게 골다공증을 진
단할 수 있다.  

MODEL : CDBD 
 
주요 특징 및 응용 :   
▪  주파수: 2MHz 
▪  지골의 밀도 측정이 가능 
▪  Pitch-catch방식에 의한 초음파검사 
▪  뼈의 골다공증 검사  
▪  케이블 : RG 174, 커넥터 : BNC 

일측 골밀도 측정용 접촉식 초음파 탐촉자 
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본 탐촉자는 지골용 골밀도 초음파 탐촉자로서 손가락의 뼈를 타고 흐르는 Ultrasound Wave 
Signal의 속도와 분산 및 감쇠를 측정하여 골밀도를 측정하게 된다. 

IPBD2 

IPBD1 



AE(음향방출) 센서 
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응용 :  
 
▪  재료 거동(금속, 세라믹, 복합재료, 암석, 콘크리트) 
    - 균열 전파, 항복, 피로, 부식, 응력 부식, 크립, 파괴 
▪  생산공정 중에서 비파괴검사 
    - 제조 공정 
    - 금속이나 합금의 상변태  
    - 결함 탐상(기공, 담금질 균열, 개재물)  
▪  구조물 감시 
    - 연속 감시(구조물, 광산)  
    - 정기 검사(압력용기, 파이프 라인,  다리, 케이블) 
    - 누설 탐지 

음향방출이란 고체내부에 국부적으로 형성된 변형에너지가 급격히 해소되면서 발생하는 
탄성파를 말하며, 응력 하에서 재료의 변형거동을 조사하는 매우 유효한 방법이다. 즉,  
탄성파를 표면에서 AE센서를 이용하여 전기적 신호로 변환하고, 그 신호를 적절한 
신호처리를 거친 후, 해석하므로 발생원의 실체를 규명하는데 사용되는 기술이다.  



범용 센서 

Model 
Dimension 
AXB (mm) 

Resonant Frequency  
(kHz) 

Operation Frequency 
Range (kHz) 

HaGi-AE-R6 31ⅹΦ29 65 35-100 
HaGi-AE-R15S 22ⅹΦ19 150 50-400 
HaGi-AE-R15 31ⅹΦ29 150 50-400 
HaGi-AE-R15I 31ⅹΦ29 150 50-400 
HaGi-AE-R30S 22ⅹΦ19 300 150-400 
HaGi-AE-R30 31ⅹΦ29 300 150-400 
HaGi-AE-R30I 31ⅹΦ29 300 150-400 
HaGi-AE-R50S 22ⅹΦ19 500 100-700 
HaGi-AE-R50 31ⅹΦ29 500 100-700 
HaGi-AE-R80S 22ⅹΦ19 800 200-1000 
HaGi-AE-R80 31ⅹΦ29 800 200-1000 

Specifications 
  Model : HaGi-AE-R15    
  Resonant Frequency  : 150KHz 
  Operation Frequency Range : 50-200 
 
Dimension 
  A-31mm 
  B-Φ29mm 
 
Physical 
  Connector : BNC 
  Case Material : Stainless Steel 
  Face Material : Ceramic 
  Seal : Epoxy 
  Element Size : Φ12.7mm 
 
Calibration 
  Based on ASTM E1106 
   - Source : glass capillary (ID:50, OD:70) breaking 
   - Test target : 300mm steel block  
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주파수응답특성  (HaGi-AE-R15) 

HaGi-AE-R15I  Sensor 

Specifications 
  Integral Preamplifier Acoustic Emission Sensor 
  40dB preamplifier and filter 

HaGi-AE-R15  Sensor 
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AE(음향방출) 센서 



Specifications 
  Model : AE-SC    
  Resonant Frequency : 150KHz 
  Operation Frequency Range : 50-1000KHz 
 
Dimension 
  A-15mm 
  B-Φ8.25mm 
  C-4.0mm 
  D-5.0mm 
 
Physical 
  Cable : RG 178 
  Connector : BNC 
  Case Material : Aluminum 
  Face Material : Ceramic 
  Seal : Epoxy 
  Element Size : Φ8.25mm 
 

Calibration 
  Based on ASTM E1106 
   - Source : glass capillary (ID:50, OD:70) breaking 
   - Test target : 300mm steel block  

주파수 응답특성 

AE-SC  Sensor 
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Specifications 
  Model : AE-WD1    
  Operation Frequency Range : ~2000KHz 
 
Dimension 
  A-43mm 
  B-Φ51mm 
 
Physical 
  Cable : RG 174 
  Connector : BNC 
  Case Material : Aluminum 
  Seal : Epoxy 
  Element Size : Φ6mm 
 

Calibration 
  Based on ASTM E1106 
   - Source : glass capillary (ID:50, OD:70) breaking 
   - Test target : 300mm steel block  

주파수 응답특성 

AE-WD1  Sensor 
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부속품 

케이블 및 어댑터 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪  당사는 고객의 요구에 부응하기 위하여 다양한 종류의 케이블과 어댑터를 공급하고 있습니다.  
▪  특별한 목적에 사용하는 케이블이나 어댑터도 주문 제작이 가능합니다. 

Description Cable 

Type 

Part No. 

BNC to BNC 174 

P174 

178 

SB-174-SB 

SB-P174-SB 

SB-178-SB 

BNC to Right Angle BNC ″ 

BNC to Microdot ″ 

BNC to Right Angle Microdot ″ 

BNC to UHF ″ 

BNC to LEMO FFA.00 ″ 

BNC to LEMO FFA.1S ″ 

BNC to BURNDY ″ 

Microdot to Microdot ″ 

Microdot to Right Angle Microdot ″ 

Microdot to UHF ″  

Microdot to LEMO FFA.00 ″ 

특수한 형태의 커넥터 및 케이블은 문의 바람 
RG-174 평행 케이블은 2진동자 탐촉자에 사용함 

Description Cable 

Type 

Part No. 

Microdot to LEMO FFA.1S 174 

P174 

178 

M-174-L1 

M-P174-L1 

M-178-L1 

Microdot to BURNDY ″ 

UHF to UHF ″ 

UHF to LEMO FFA.00 ″ 

UHF to LEMO FFA.1S ″ 

UHF to BURNDY ″ 

LEMO FFA.00 to LEMO FFA.00 ″ 

LEMO FFA.00 to LEMO FFA.1S ″ 

LEMO FA.00 to BURNDY ″ 

LEMO FFA.1S to LEMO FFA.1S  ″ 

LEMO FFA.1S to BURNDY ″ 

BURNDY to BURNDY ″ 

케이블 

어댑터  

Description Part No. 

BNC Male to BNC Male  BB1 

BNC Male to UHF Female BU1 

BNC Male to UHF Male BU2 

BNC Female to UHF Male BU3 

Right Angle UHF Male to UHF Female UU1 

UHF Male to UHF Male UU2 

UHF Female to UHF Female(Flange) UU3 

UHF Tee Female to Female/Male UU4 

UHF Tee Female to Female/Female UU5 

Description Part No. 

BNC Tee Female to Female/Male BB2 

BNC Tee Female to Female/Female BB3 

LEMO 00 Male to BNC Female LB1 

LEMO 00 Female to BNC Male LB2 

LEMO 00 Female to BNC Female LB3 

LEMO 00 Female to UHF Male LU1 
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초음파 탐촉자 성적서 

RF 파형과 주파수 스펙트럼 

Frequency  
Spectrum  

TRANSDUCER DESCRIPTION 

TEST EQUIPMENT  

TEST CONDITIONS 

TEST DATA 

Frequency :  1MHz 
Element Size : 2022 

UI-23 Portable ultrasonic flaw detector 

Input Impedance : 50 Ohm 
Receiver Setting : 20dB gain 
Bandwidth of receiving amplifier : Super broad  
Target : Back wall of 50mm steel block 
Contact Couplant : Machine oil 
Cable : RG-174/U  35cm 

Waveform Duration Spectrum Measurements 

-14dB Level : 1.100s 
-20dB Level : 1.135s 
-40dB Level : 1.170s 

  Center Freq. : 0.99MHz  
  Peak Freq. : 0.98MHz 
 -6dB Bandwidth : 36.0% 

ACCEPTED BY                             DATE : 

Signal  
Waveform  

Measurements of peak and center frequency, upper and lower –6dB 
frequency, bandwidth, and waveform duration are made according to 
ASTM-E 1065 and are tabulated on the test form. 

Deviation of center frequency :  1.0 % 

Transducer Certification 

Part No. : 1Z2022NA 
Serial No. : 29-002 
Designation : Contact  

탐촉자의 시간응답은 pulse-echo 및 pitch-catch 방법을 사용하여 표적에서 반사하여 수신된 에
코의 RF 파형으로부터 얻어진다. 이러한 응답은 파형 지속 및 감쇠와 같이 탐촉자의 회복인자 
및 작동을 평가하는 기초 자료로 사용된다.   
 
주파수 응답(주파수 스펙트럼)은 주파수의 함수로서 표적으로부터 pulse-echo 응답의 진폭을 측
정하며, 이러한 응답은 주파수, 중심 주파수, 대역폭을 포함하는 탐촉자의 작동 인자를 평가하는 
기초 자료로 사용된다. 
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빔 프로파일 

Transverse 
Profile 

TRANSDUCER DESCRIPTION 

TEST EQUIPMENT  

TEST CONDITIONS 

TEST DATA 

Frequency :  10MHz 
Element Size :  6mm DIA.  

Pulser-Receiver / Scanner : Sonix Flex-Scan 

Pulser Energy : 4 
High Pass Filter : 1.0MHz 
Low Pass Filter : 5.0MHz 
Gain : 23dB  
Target : 3mm steel ball 
Contact Couplant : Machine oil 
Cable : RG-174/U  35cm 

Focal Length : 32mm 
Depth of Field : 13.54mm(-6dB level) 
Beam Diameter(-6dB level) 
       X : 0.994mm 
       Y : 0.983mm 
Symmetry : 0.99 

ACCEPTED BY                             DATE : 

On-Axis 
Profile 

Measurements are made according to ASTM-E 1065 and are tabulated on 
the test form. 

Transducer Certification 

Part No. : IPAC2  
Serial No. : 03-001 
Designation : Spherical Focusing 

횡단면 빔 프로파일은 탐촉자의 표면으로부터 일정한 거리에서 음파 빔으로 표적(강철 볼 또
는 막대)을 주사하므로 얻을 수 있다. 초음파 빔의 패턴 및 대칭성을 구하기 위하여 근거리음
장 변화 및 임의의 거리에서 2직각 방향으로 빔의 패턴을 그려야 한다.  
  
축상 빔 프로파일은 탐촉자의 표면으로부터 거리에 따라 횡 윤곽의 중심 진폭을 기록하므로
서 구할 수 있으며, 음장의 깊이 및 집속거리에 대한 데이타를 제공한다.   
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재료의 음향특성 

재료 밀도 종파속도 횡파속도 음향 임피던스 

)/( 3mKg )/( sm )/( sm )/10( 26 smKg

Acrylic resin(Perspex® ) 

Aluminum 

Beryllium 

Brass 

Brass, naval 

Cadmium 

Copper 

Epoxy resin 

Glass, quartz 

Gold 

Inconel®  

Iron,cast 

Lead 

Lucite®  

Manganese 

Mercury 

Molybdenum 

Platinum 

Plexiglas®  

Polyethylene 

Polystyrene 

Polyvinylchloride,PVC hard 

Quartz, natural 

Rubber, soft 

Silicon rubber 

Silver 

Steel, 1020 

Steel, 4340 

Steel, 302, austenitic stainless 

Steel, 347, austenitic stainless 

Steel, 410, martensitic 

Tin 

Titanium 

Tungsten 

Uranium 

Water(20℃) 

Zinc 

Zirconium 

1,180 

2,700 

1,820 

8,560 

8,420 

8,640 

8,930 

1,100-1,250 

2,600 

19,320 

8,500 

6,950-7,350 

11,340 

1,180 

7,390 

13,560 

10,200 

21,400 

1,270 

900 

1,056 

1,400 

2,650 

900 

1,010 

10,490 

7,710 

7,800 

8,030 

7,910 

7,670 

7,290 

4,500 

19,250 

18,700 

1,000 

7,100 

2,480 

2,730 

6,320 

12,900 

4,280 

4,430 

2,780 

4,660 

2,400-2,900 

5,770 

3,240 

5,820 

3,500-5,600 

2,160 

2,680 

4,660 

1,450 

6,250 

3,960 

2,760 

1,940 

2,340 

2,395 

5,730 

1,480 

1,030 

3,600 

5,890 

5,850 

5,660 

5,740 

5,390 

3,320 

6,070 

5,180 

3,370 

1,480 

4,170 

4,650 

1,430 

3,130 

8,880 

2,030 

2,120 

1,500 

2,260 

1,100 

3,520 

1,200 

3,020 

2,200-3,200 

700 

1,260 

2,350 

- 

3,350 

1,670 

- 

- 

- 

1,060 

- 

- 

- 

1,590 

3,240 

3,240 

3,120 

3,090 

2,990 

1,670 

3,110 

2,870 

1,980 

- 

2,410 

2,250 

3.22 

17.06 

2.35 

36.64 

37.30 

24.02 

41.61 

2.77-3.6 

15.00 

62.60 

49.47 

25-40 

24.49 

3.16 

34.44 

19.66 

63.75 

84.74 

3.51 

1.75 

2.47 

3.35 

15.18 

1.33 

1.04 

37.76 

45.41 

45.63 

45.45 

45.40 

41.34 

24.20 

27.32 

99.72 

63.02 

1.48 

29.61 

30.13 
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Hagisonic Co., Ltd. 

• 535 Yongsan-dong, Yuseong-Gu,  

   Daejeon, Korea 305-500 

• Phone : +82-42-936-7740    

• Fax : +82-42-936-7742 

• Web : www.hagisonic.com        

• E-mail : hagisonic@hagisonic.com 

Seoul Office 

• 8F HanaBank Customer Center Bldg 

   169-8, Samsung-Dong, Gangnam-Gu 

   Seoul, 135-090, Korea 

• Phone : +82-2-3453-0867    

• Fax : +82-2-562-1749 

ISO 9001 Certified 

(주) 하기소닉 

• [305-500] 대전광역시 유성구  

  용산동 535 

• Phone : 042-936-7740   

• Fax : 042-936-7742 

• Web : www.hagisonic.com          

• E-mail : hagisonic@hagisonic.com 

서울지점 

• 서울특별시 강남구 삼성동 

  169-8 하나은행 고객센터 빌딩 8층 

  (우) 135-090 

• Phone : 02-3453-0867    

• Fax : 02-562-1749 


